
 
 

Wszelkie przeprowadzane prace remontowe należy zgłosić pisemnie do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zawiercie” zgodnie z §15 regulaminu 

użytkowania lokali i porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zawiercie” w Zawierciu. 

W odpowiedziach na podania dotczące prac remontowych w mieszkaniach Spółdzielnia będzie wyrażała zgodę na wykonanie tych prac przy zachowaniu 

poniższych warunków i obowiązków spoczywających na właścicielach mieszkań: 

 

1. Przeniesienie gazomierza: 

­ Rozplombowanie licznika gazu należy uzgodnić z Rozdzielnią Gazu. 

­ Prace musi wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do robót na instalacjach gazowych. 

­ Po wykonaniu robót należy dostarczyć do Administracji Osiedla protokół badania szczelności instalacji gazowej z adnotacją o dopuszczeniu                                       

jej do eksploatacji. 

2. Wymiana piecyka gazowego: 

­ Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie gazowe powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5m i kubaturę co najmniej 8m3. 

­ Odcinek pionowy rury odprowadzającej spaliny nie powinien być krótszy niż 22cm. 

­ Rura powinna być podłączona do przewodu kominowego za pomocą rozety umożliwiającej jej swobodny demontaż. 

­ Rura powinna być podłączona do przewodu kominowego za pomocą rozety umożliwiającej jej swobodny demontaż. 

­ Prace musi wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do robót na instalacjach gazowych. 

­ Po wykonaniu robót należy dostarczyć do Administracji Osiedla protokół badania szczelności instalacji gazowej. 

3. Wykonanie modernizacji instalacji gazowej – pod warunkiem uzyskania stosownych dokumentów z Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego                           

w Zawierciu oraz dostarczenia ich do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie”. Po wykonaniu prac należy dostarczyć do Administracji Osiedla protokół badania 

szczelności instalacji. 

4. Wymiana instalacji elektrycznej tj. wymianę starych podtynkowych przewodów na nowe wraz z gniazdami elektrycznymi i włącznikami światła                             

– ewentualne rozplombowanie licznika należy uzgodnić z Zakładem Energetycznym. 

5. Zwiększenie mocy przyłączeniowej – w porozumieniu z Zakładem Energetycznym, z którym jest zawarta umowa, gdzie należy wystąpić o przydział 

mocy, wymianę licznika energii elektrycznej oraz uzgodnienie miejsca podłączenia do złącza kablowego w piwnicy. Po uzyskaniu powyższego,                                          

przed przystąpieniem do prac, należy uzgodnić z Administracją Osiedla trasę przebiegu nowego zasilania od głównego złącza energetycznego. Utrzymanie 

odpowiedniego stanu technicznego instalacji trójfazowej oraz możliwe naprawy leżą po stronie lokatora. Prace winna wykonywać osoba z odpowiednimi 

uprawnieniami, a po ich wykonaniu należy dostarczyć protokół z dopuszczeniem do użytkowania wykonanej instalacji do Administracji Osiedla. 

6. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej – ewentualne rozplombowanie i ponowne plombowanie wodomierza należy uzgodnić                                             

z Działem Ekonomicznym Spółdzielni Mieszkaniowej (od momentu rozplombowania wodomierza w ciągu 3 dni należy niezwłocznie dokonać ponownego 

zaplombowania). Zabrania się ingerencji w ścianach kominowych naruszających ich powierzchnię (montaż rur wodnych i kanalizacyjnych na ścianach 

komina). Dostęp do wodomierza musi być swobodny (poprzez okienko/drzwiczki rewizyjne o wymiarach minimum 20cm x 25cm), pozwalający na skuteczne 

przeprowadzenie ewentualnego odczytu bezpośredniego, naprawy bądź jego wymiany. 

7. Wymiana grzejników – po zakończeniu sezonu grzewczego  metodą zamrażania gałązek grzejnikowych (brak możliwości upuszczania wody                                

na instalacji centralnego ogrzewania). Demontaż i ponowny montaż podzielników należy uzgodnić z Działem Ekonomicznym Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Zabrania się montowania zaworów na gałązkach powrotnych grzejnika. Odpowiedzialność za nowe grzejniki i przerobioną instalację C.O. tj. utrzymanie 

odpowiedniego stanu technicznego oraz możliwe naprawy leżą po stronie właściciela mieszkania. Nowe grzejniki powinny być tej samej mocy grzewczej. 

Informujemy,  że nie należy stosować grzejników aluminiowych lub wykonanych z innych metali kolorowych, gdyż zawarty składnik chemiczny w wodzie 

wypełniającej grzejniki wchodzi w reakcję z tymi metalami powodując ich rozszczelnienie. Zaleca się stosowanie grzejników stalowych, zaworów 

termostatycznych z podwójną regulacją oraz głowic firmy Danfoss. W przypadku konieczności upuszczanie wody z instalacji c.o. usługa jest płatna. 

8. Położenie paneli podłogowych – należy położyć warstwę izolacyjną i dokonać montażu w taki sposób, aby podłoga nie była akustyczna. 

9. Wykonanie sufitów podwieszanych – kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną powinna wynosić co najmniej 8m3                                                             

– przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu urządzenia gazowego z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin. Wysokość pomieszczenia, w którym                                

znajduje się urządzenie gazowe powinna wynosić w świetle co najmniej 2,5m. 

10. Wymiana stolarki drzwiowej do łazienki – drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8m                                 

i wysokość 2,0m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części otwory o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 220cm2 dla dopływu powietrza.  

11. Wymiana stolarki drzwiowej do mieszkania – wymiary i kierunek otwierania drzwi bez zmian.  

12. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu – wymiary i kształt bez zmian. 

13. Montaż klimatyzatora: 

­ Umiejscowienie go na górnej powierzchni płyty balkonowej przynależnej do mieszkania, tak aby zapewnić swobodny dostęp do elewacji                                           

oraz balustrady w celu konserwacji części wspólnych budynku. 

­ W przypadku realizacji prac remontowo­konserwacyjnych, które będą wymagały demontażu jednostki klimatyzatora, właściciel we własnym zakresie 

i na własny koszt dokona jego demontażu. 

­ Profesjonalny montaż ze szczególnym zwróceniem uwagi na odprowadzenie skroplin, aby nie zaciekały na elewację budynku oraz na balkon i okna 

niższej kondygnacji. 

­ W razie uszkodzenia wyprawy elewacyjnej koszt naprawy ponosi lokator wykonując naprawę we własnym zakresie. 

­ W przypadku zbyt głośnej pracy klimatyzatora lub innych niedogodności powodujących skargi sąsiadów, będziemy zmuszeni żądać jego usunięcia. 

 

W przypadku wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania (rury, zawory) prace musi wykonywać osoba posiadająca stosowne 

uprawnienia – po wykonaniu prac należy obowiązkowo przekazać do Administracji Osiedla protokoły dopuszczenia do użytkowania remontowanych instalacji. 

 Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, tak aby w razie awarii był dostęp do głównych pionów wodnych, sanitarnych, 

elektrycznych, gazowych i c.o. Całkowity koszt prac remontowych ponosi właściciel mieszkania wykonując prace we własnym zakresie. W przypadku zmiany 

lokalu lub jego opuszczenia Spółdzielnia nie ponosi żadnych kosztów robót modernizacyjnych. W razie awarii i konieczności zrywania płytek bądź boazerii 

Spółdzielnia nie ponosi żadnych kosztów za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia. Zaleca się posiadać zapasowe płytki w celu ewentualnego uzupełnienia. 

 W przypadku wynajęcia z ZGK tzw. „BIG BAG­a” na odpady budowlane ­ miejsce ulokowania worka należy ustalić w porozumieniu z Administracją 

Osiedla. Po usunięciu worka należy doprowadzić podłoże do stanu sprzed jego ulokowania w danym miejscu. Zabrania się wrzucania gruzu do kontenerów 

ustawionych na terenie osiedla. Odpady poremontowe należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku wystawienia 

zdemontowanej wanny, sanitariatów, grzejników, drzwi, okien lub innych odpadów remontowych pod gniazdo śmieciowe, Spółdzielnia będzie zmuszona 

obciążyć właściciela za wywóz odpadów budowlanych. 

 W przypadku zabrudzenia klatki schodowej spowodowanej prowadzonym w mieszkaniu remontem – właściciel zobowiązany jest do zlikwidowania 

zanieczyszczenia oraz utrzymania bieżącej czystości na klatce schodowej. 

 W imieniu osób chorych oraz małoletnich dzieci uprasza się o prowadzenie remontu (wiercenia, kucia) w godz. od 1000 do 2000. 
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